
Discos de embraiagem LuK 
Diâmetro mais pequeno do que a peça original

Devido aos limites cada vez mais estritos em 
relação às emissões de CO2, é necessário 
reduzir o peso dos veículos ao mínimo possível. 
Como consequência, tenta-se constantemente 
obter materiais mais leves e métodos de fabrico 
inovadores. Os conhecimentos adquiridos neste 
processo têm influência nas peças de veículos 
novas, mas também nas existentes.

Esta tendência chegou agora a alguns discos 
de embraiagem LuK. Graças à utilização de um 
material mais eficiente nos revestimentos, as 
superfícies de fricção de algumas versões são 
agora mais pequenas. Os discos otimizados 
têm um momento de inércia de massa 
consideravelmente inferior apesar de ter a mesma 
capacidade de torção. Isto tem um efeito positivo 
na comodidade da aplicação das mudanças e no 
desgaste da caixa de velocidades.

Os discos de embraiagem podem ser utilizados 
sem restrições nos veículos especificados. Apesar 
das modificações, cumprem todos os requisitos 
técnicos especificados. Fig. 1: Disco de embraiagem LuK
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INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100 
Polígono Industrial Sur 
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86   Fax: +34 91 658 66 81 
www.schaeffler-aftermarket.pt

Observar as indicações do fabricante do veículo.


