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1. NACHTRAG
zum
PRUFBERICHT
(Zusammenfassung)

2.

1.

(als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten Sachverstindigen/

Prifer bei Fahrzeugprifungen gemaB § 19 Abs. 2 StVZ0)
UBER DIE BEGUTACHTUNG VON FAHRWERKSANDERUNGEN

ALLGEMEINES

Nach erfolgter Umristung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Das Fahrzeug mud einem amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Prifer
fiir den Kraftfahrzeugverkehr (TUV/TUH/TP) zur Prifung nach § 19 (2) StVi0
vorgestellt werden.

Nach der Prifung ist eine neue Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei
der zustdndigen StraBenverkehrsbehorde (Zulassungsstelle) zu beantragen.

Mit dem Vertrieb oder der Beigabe dieses Prifberichtes zu dem vorgenannten
Priiffgegenstand bescheinigt der Antragsteller die Ubereinstimmung von Prif-
muster und Handelsware.

NAME UND ANSCHRIFT

DES ANTRAGSTELLERS : Boge AG
Postfach 360
5208 Eitorf

BESCHREIBUNG

DER UMROSTUNG : Niveauregulierung an Achse 2 fir verschiedene
Beladungszustinde durch sich selbsttdtig auf-
pumpende zusitzliche StoBddmpfer in Verbin-
dung mit anderen Federn an Achse 2.

StoBddmpfer

Hersteller : 5. Antragsteller

Kennzeichnung : BOGE 6-3012-60-124-0

in das AuBenrohr eingeprédgt oder
auf Aufkleber
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2.2: Schraubenfeder

Draht-@ mm ¢ 11,5

Windungszah] : 8,5

Boge-Teile-Nr. : 1-226-000-0628

Kennzeithnung : 1 griner Farbstreifen auf der

unteren Hdlfte

2.3. Federauflage

DB-Nr. : 2013251144

Kennzeichnung : 3 Noppen
2.4. Montage der Niveauregelanlage

Die Montage erfolgt entsprechend der Einbauanleitung des Antrag-

stellers innerhalb der Hinterachsfeder. :
3. VERWENDUNGSBERETICH, AUFLAGEN UND HINWEISE

Die Verwendung der unter 2. beschriebenen Umristung ist an dem nach-
folgend aufgefiihrten Fahrzeugtyp bei ansonsten serienmdBiger Fahr-

werksausristung zuldssig:

Fahrzeughersteller : Daimler-Benz AG
' 7000 Stuttgart
Fahrzeugtyp : 124, 124 C
Handelsbezeichnung : 200, 200F, 230E, 260&, 300&, 200D, 250D,
300D, 300D Turbo, 230CE, 300CE
ABE Nr. : D700, D700/1, D700/2, E499
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4. PRUFUNGEN UND PRUFERGEBNISSE

Das Versuchsfahrzeug wurde einer eingehenden Fahrerprobung in teil-
und vollbeladenem Zustand unterzogen, in der unter anderem

das Fahrverhalten auf schlechten Wegstrecken,

das Fahrverhalten im Grenzbereich,
das Lenkverhalten,

das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten,

das Bremsverhalten

geprift wurde.

Ergebnis:

Negative Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des

Fahrzeuges wurden nicht festgestellt.

5. VORSCHLAG FUR DIE ANGABEN 7UM FAHRZEUGBRIEF

Liff. 33

(Bemerkungen)

6. ANLAGEN

keine

M.AUTOM.NIVEAUREGELANLAGE

(NIVOMAT) (KENNZ. : BOGE
6-3012-60-124-0) IN VERB.
M.GEAND. SCHRAUBENFEDERN
(11,5 MM @, 8,5 WIND.) AN

ACHSE 2*
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7. SCHLUSSBESTATIGUNG

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeuge entsprechen nach der
Umriistung - bei Beachtung der genannten Auflagen - insoweit den heute

giiltigen Vorschriften der StVZO.

Dieser Bericht umfaft die Bliatter 1 bis 4 und darf nur in vollem
Wortlaut vervielfdltigt und weitergegeben werden.

Er verliert seine Giltigkeit, wenn sich auf die Umristung bezogene
Vorschriften dndern oder wenn die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die
die beschriebene Umristung beeinflussen.

Die Angaben des Prifberichtes Nr. 06-PB-020/90 vom 04. Mai 1990
sind in diesem 1. Nachtrag (Zusammenfassung) enthalten.

Kéin, den 27. April 1992
fa-fu

TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V.
Technische Prifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr
Der amtlich anerkannte Sachverstdndige
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TUV Rheinland

Institut fir Verkehrssicherheit

Typprifstelle P R
Fahrzeuge/Fahrzeugteile TUV Rheinfand
Gruppe

Anlageblatt zur Verwendung in Verbindung mit den aufgefiihrten Priifberichten

Die aufgefuhrten Nivomaten kénnen wahlweise mit der Boge-Nr. oder der
Fichtel & Sachs-Nr. gekennzeichnet werden.

TUV-Priifbericht Nr. Boge-Nr. Fichtel & Sachs-Nr.

5-PB-339/85 6-3012-60-090-0 170 474

5-PB-340/85 6-3012-60-117-1 170 473
05-PB-297/88 6-3012-60-138-0 170 465
05-PB-440/88 6-3012-60-182-0 170475
05-PB-445/88 6-3012-60-153-0 170 468
06-PB-020/90 6-3012-60-124-0 170 467
05-PB-379/88 . 6-3012-60-118-0 170 768
05-PB-298/88 6-3012-60-155-0 170 769

Kéln, den 23. Oktober 1995

TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND E.V.
Technische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr

Der amtlich anerkannte Sachverstandige

ab-c: Boge.doc . Stand: 10.95
Technischer Uberwachungs-Verein Besucheranschrift: Postfach Telefon 02 21/806-27 44
Rheinland e.V. Am Grauen Stein 51101 Kéin Telefax 02 21/806-13 09

51105 Kéln {Potl)



