
  
BMW  X1 E84 10/2009 - 10/2015

Porte posteriori - Rear doors - Portes arriere - Puertas traseras
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OPERAZIONI  DA ESEGUIRE:

PROCEDURE TO FOLLOW:

OPERACIONES A REALIZAR:

1) Sganciare il vetro in posizione 1, togliere le viti in pos. 2, 3 e 4 dell’alzacristalli elettrico (foto 1).
2) Togliere dal motore le viti 5, 6 e 7 (foto 2).
3) Inserire e fissare il motore nel nuovo alzacristalli in posizione 8, 9 e 10 usando le viti originali (foto 3).
4) Inserire l’alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 11, 12 e 13 (foto 4).
5) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l’anello elastico in pos. 14 (foto 4).
6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d’uso della vettura.

1) Unhook the glass in position 1, remove the screws in position 2, 3 and 4 of the electric window lift ( .

Insert the electric window lift and fix it in position 11, 12 and 13 (photo 4).
5) Fix the window by mean of the elastic ring in pos. 14 (photo 4).
6) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

Desenganchar el vidro en la posición 1; quitar los tornillos del elevalunas en los puntos 2, 3 y 4 (foto 1).

photo 1)
2) Remove the screws in position 5, 6 and 7 of the motor (photo 2).
3) Put and fasten the motor in pos. 8, 9 and 10 using the original screws (photo 3).
4)

1) Décrocher la vitre en position 1, enlevez les vis 2, 3 et 4 du lève-vitre electrique (photo 1).
2) Enlevez les vis 5, 6 et 7 du moteur (photo 2).
3) Placez et serrez le moteur dans les pos. 8, 9 et 10 en utilisant les vis original (photo 3).
4) Introduire le dispositif èlectrique et le fixer dans les trous existants 11, 12 et 13 (photo 4).
5) Fixer la vitre avec l’anneau èlastique en pos. 14 (photo 4).
6) Exècuter le branchement èlectrique, pour retablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

1)

OPERATIONS À EXECUTER:

2) Quitar los tornillos del motor en los puntos 5, 6 y 7 (foto 2).
3) Colocar y fijar el motor del nuevo elevalunas, puntos 8, 9 y 10 con los tornillos originales (foto 3). 
4) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 11, 12 y 13 (foto 4).
5) Inserte el vidrio en los perno y asegúrelo con la banda elástica en el punto 14 (foto 4).

6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar el manual del vehículo.
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