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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

Clean Screen_Winter 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Vierol AG Virksomhed: 

Gade: Karlstrasse 19 
D-26123 Oldenburg By: 
+49 (0) 441 – 210 20 – 0 Telefax: +49 (0) 441 – 210 20 –111 Telefon: 
info@vierol.de E-mail: 
www.vierol.de Internet: 
Giftinformationszentrum Nord (Göttingen) 
+49 (0)551/19240 

Informationsgivende afdeling: 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Farekategorier: 
Brandfarlig væske: Flam. Liq. 3 
Risikosætninger: 
Brandfarlig væske og damp. 

2.2. Mærkningselementer 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Signalord: Advarsel 

Piktogrammer: 

H226 Brandfarlig væske og damp. 
Faresætninger 

P501 Indhold/beholder tilføres industrielt forbrændingsanlæg. 
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 
P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. 
P241 Anvend eksplosionssikkert  udstyr. 
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. 
P233 Hold beholderen tæt lukket. 
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 

Sikkerhedssætninger 

Der foreligger ingen oplysninger. 
2.3. Andre farer 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
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3.2. Blandinger 

Farlige komponenter 

Mængde Kemisk betegnelse CAS-nr. 
EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. 

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

64-17-5 ethanol, ethylalkohol 60-<65 % 

200-578-6 603-002-00-5 
Flam. Liq. 2; H225 

107-21-1 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol 10-<15 % 

203-473-3 603-027-00-1 
Acute Tox. 4; H302 

68585-34-2 Alkylethersulfat, Natriumsalz 28% <0,1 % 

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319 

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16. 

Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 
< 5 % anioniske overfladeaktive stoffer. 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælperens selvbeskyttelse Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Skift forurenet, 
gennemblødt tøj. 

Generelt råd 

 Sørg for frisk luft. Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd. 
Hvis det indåndes 

Vask grundigt med vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Kommer stof på huden vaskes 
straks med store mængder vand og sæbe. 

I tilfælde af hudkontakt 

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående 
lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). 

I tilfælde af øjenkontakt 

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. 
Ved indtagelse 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Der foreligger ingen oplysninger. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Vandsprøjtestråle0 Kuldioxid (CO2)0 Skum0 Slukningspulver. Ved større brand og store mængder: 
Vandsprøjtestråle 

Egnede slukningsmidler 

Hel vandstråle 
Uegnede slukningsmidler 
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5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfarlig. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Ved brand kan der opstå: Kuldioxid (CO2). 
Svovldioxid (SO2) Kvælstofoxid (NOx) 

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Beskyttelsesheldragt 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret 
slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. 

Andre informationer 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Fjern antændelseskilder. Beskyttelsesudstyr Bring folk i sikkerhed. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Ved påvirkning 
af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres. 

Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet. Eksplosionsfare Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved 
inddæmning eller flydespærre). Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal 
behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Sikker håndtering: se punkt 7 
Personlige værnemidler: se punkt 8 
Destruktion: se punkt 13 

6.4. Henvisning til andre punkter 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Emballagen skal holdes tæt lukket. Lagres køligt og tørt. Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod sollys. Sørg 
for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. 

Sikkerhedsinformation 

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Dampe kan 
danne en eksplosiv blanding med luften. 

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme 
overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser 

Må ikke lagres sammen med: Oxidationsmiddel. Pyrofore eller selvophedende farlige stoffer. 
Samlagringshenvisninger 

Lagres køligt og tørt. 
Yderligere information om opbevaringsforhold 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Grænseværdier for luftforurening 

Kategori fib/cm³ mg/m³ ppm Stof/materiale CAS-nr. Kilde 

Gennemsnit 8 h 1000 Ethanol 64-17-5 1900 

Gennemsnit 8 h 10 Ethylenglycol 107-21-1 26 
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8.2. Eksponeringskontrol 

Alt tilsmudset tøj tages af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises eller 
drikkes under brugen. Skift forurenet, gennemblødt tøj. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå 
kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 

Hygiejniske foranstaltninger 

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
Beskyttelse af øjne/ansigt 

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE-mærke og 
fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af 
koncentrationen og mængden af farlige stoffer. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte 
beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. DIN EN 374 Egnet handsketype: NBR 
(Nitrilkautsjuk) 

Håndværn 

Brug særligt arbejdstøj. 
Hudværn 

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. 

Åndedrætsværn 

blå 
Flydende Tilstandsform: 

Farve: 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

karakteristisk Lugt: 

pH-værdien (ved 20 °C): 8 

Tilstand-ændringer 
-63,5 °C Smeltepunkt: 

78 °C Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval: 

23 °C Flammepunkt: 

Antændelighed 
ikke relevant fast stof: 
ikke relevant gas: 

Produktet er ikke: Eksplosiv Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af 
eksplosive/letantændelige blandinger. 

Eksplosive egenskaber 

3,2 vol. % Laveste Eksplosionsgrænser: 
15,3 vol. % Højeste Eksplosionsgrænser: 

410 °C Antændelsestemperatur: 

Selvantændelsestemperatur 
ikke relevant fast stof: 
ikke relevant gas: 

ikke oplyst Dekomponeringstemperatur: 
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Ingen selvantændelse optil smeltepunktet. 
Oxidierende egenskaber 

59 hPa Damptryk: 
  (ved 20 °C) 

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,915 g/cm³ 

Vandopløselighed: let opløselig 

Opløselighed i andre opløsningsmidler 
ikke oplyst 

ikke oplyst Fordelingskoefficient: 

Dampmassefylde: ikke oplyst 

ikke oplyst Fordampningshastighed: 

9.2. Andre oplysninger 

ikke oplyst Inhold af fast stof: 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Brandfarlig. Der foreligger ingen oplysninger. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen kendte farlige reaktioner. 

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Dampe kan danne en eksplosiv 
blanding med luften. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Der foreligger ingen oplysninger. 
10.5. Materialer, der skal undgås 

Kulmonoxid 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kemisk betegnelse CAS-nr. 

Kilde Arter Dose Eksponeringsvej Metode 

64-17-5 ethanol, ethylalkohol 

Rotte LD50 6200 
mg/kg 

IUCLID oral 

inhalativ (4 h) damp LC50 95,6 mg/l Rotte RTECS 
107-21-1 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol 

ATE 500 mg/kg oral 

Kanin LD50 10600 
mg/kg 

GESTIS dermal 
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Irriterende og ætsende virkninger 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Sensibiliserende virkninger 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Enkel STOT-eksponering 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Gentagne STOT-eksponeringer 

Aspirationsfare 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 
Produktet er ikke: Økotoksisk. 

CAS-nr. Kemisk betegnelse 
[h] | [d] Giftig i vand Dose Kilde Arter Metode 

ethanol, ethylalkohol 64-17-5 

Akut crustaceatoxicitet 48 h IUCLID EC50 9268 - 
14221 mg/l 

Daphnia magna 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Produktet er ikke godkendt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Produktet er ikke godkendt. 

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand 

Log Pow Kemisk betegnelse CAS-nr. 
64-17-5 -0,31 ethanol, ethylalkohol 
107-21-1 -1,36 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol 

Produktet er ikke godkendt. 
12.4. Mobilitet i jord 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Produktet er ikke godkendt. 

Der foreligger ingen oplysninger. 
12.6. Andre negative virkninger 

Undgå udledning til miljøet. 
Andre informationer 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Overvejelser ved bortskaffelse 
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Destrueres efter gældende bestemmelser. 

Affaldsnummer - produktet after brug 
AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og 
brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede; Andre organiske opløsningsmidler, 
vaskevæske og moderlud; farligt affald 

070704 
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Vask grundigt med vand. Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. 
Bortskaffelse af forurenet emballage 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-nummer: UN 1987 

ALKOHOLER, N.O.S. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

3 14.3. Transportfareklasse(r): 
14.4. Emballagegruppe: III 
Faresedler: 3 

Klassifikationskode: F1 
Særlige bestemmelser: 274 601 
Flydende kvantitet (LQ): 5 L 
Fritstillet mængde: E1 
Befordringskategori: 3 

30 Fare-nr.: 
Tunnelrestriktionskode: D/E 

Indenrigsskibstransport (ADN) 
14.1. UN-nummer: UN 1987 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

ALKOHOLER, N.O.S. 

14.3. Transportfareklasse(r): 3 
14.4. Emballagegruppe: III 
Faresedler: 3 

F1 Klassifikationskode: 
274 601 Særlige bestemmelser: 

Flydende kvantitet (LQ): 5 L 
Fritstillet mængde: E1 

Skibstransport (IMDG) 
14.1. UN-nummer: UN 1987 

ALCOHOLS, N.O.S. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

14.3. Transportfareklasse(r): 3 
14.4. Emballagegruppe: III 
Faresedler: 3 

223, 274 Særlige bestemmelser: 
Flydende kvantitet (LQ): 5 L 
Fritstillet mængde: E1 
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EmS: F-E, S-D 

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-nummer: UN 1987 
ALCOHOLS, N.O.S. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name): 

3 14.3. Transportfareklasse(r): 
III 14.4. Emballagegruppe: 

Faresedler: 3 

Særlige bestemmelser: A3 A180 
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 10 L 

Y344 Passenger LQ: 
Fritstillet mængde: E1 

355 IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 
60 L IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 
366 IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 
220 L IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Advarsel: Brandfarlig væske. 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 
ikke relevant 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og 
miljø 

EU oplysninger om regulering 

64,99 % (594,659 g/l) 2010/75/EU (VOC): 

79,98 % (731,817 g/l) 2004/42/EF (VOC): 

Andre informationer 
Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. 

National regulativ information 

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse 
af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). 

Beskæftigelsesbegrænsning: 

1 - Svagt vandforurenende Vandforurenende-klasse (D): 
2-2 i. lavtkogende væsker MAL: 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Forkortelser og akronymer 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Klassificeringsprocedure Klassificering 

Flam. Liq. 3; H226 På basis af testdata 

H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
H226 Brandfarlig væske og damp. 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) 

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets 
egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af 
gældende love og bestemmelser. 

Yderligere information 

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 
sikkerhedsdatablad.) 
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