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engine & transmission parts by VIEROL

KRAFTSTOFFADDITIV
BETRIEBSSTOFFE | 29008

TECH-INFO

D
E

SYMPTOME
 •  Motor ruckelt oder läuft unrund
 •  Unruhiger Leerlauf
 • Schlechte Abgaswerte
 •  Leistungsverlust 
 

AUSFALLGRÜNDE
 •  Schäden an den Einspritzdüsen 
 

FOLGESCHÄDEN
 •  Kein Motorstart möglich durch 
Ablagerungen im Kraftstoff- 
system

ANWENDUNG
 •  Dem Kraftstoff beigeben
 •  Tank anschließend nicht ganz 
leer fahren

 •  Geeignet für Benzinsysteme mit 
und ohne Katalysator 
Empfehlungen:

 • für maximal 60 L Kraftstoff
 •  für ältere Fahrzeuge (Baujahr 
80er bis 2000er) bzw. Fahrzeuge 
mit Vergaser

Funktion
Die wesentliche Aufgabe dieses Additivs ist die 
Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems vom 
Tank bis zum Brennraum im Motor. Hierdurch 
werden die Ablagerungen im Einspritzsystem 
aufgelöst und Oxidation an den Düsennadeln 
verhindert. Dies sorgt für eine optimale Funktion 
des Kraftstoffversorgungssystems. 

Aufgaben
• Reinigung des Kraftstoffsystems
• Korrosionsschutz
• Kraftstoffeinsparung
• Verbesserung des CO2-Wertes

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen 
nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

NachherVorher

Passend für Universal

Motorart Benzin

X-Ref  2 408 560* V60-1010

BETRIEBSSTOFFE VON VAICO
Weitere Details finden Sie auf www.vierol-shop.de

• optimale Befüllung durch den mitgelieferten Ausgießer
• Verbesserung der Abgaswerte
• optimale Betriebssicherheit


