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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

SAE 0W-20 

1.1. Identificador do produto 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 
Vierol AG Companhia: 

Estrada: Karlstrasse 19 
D-26123 Oldenburg Local: 
+49 (0) 441 – 210 20 – 0 Telefax: +49 (0) 441 – 210 20 –111 Telefone: 
info@vierol.de Endereço eletrónico: 
www.vierol.de Internet: 
Giftinformationszentrum Nord (Göttingen) 
+49 (0)551/19240 

Divisão de contato: 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP]. 

2.2. Elementos do rótulo 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.2. Misturas 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Remover as pessoas atingidas da zona de perigo e mantê-las deitadas. 
Recomendação geral 

Inalar ar fresco. Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. 
Se for inalado 

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 
No caso dum contacto com a pele 

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita água mantendo as pálpebras abertas e por um 
período de tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista. 

No caso dum contacto com os olhos 

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 
Se for engolido 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Dióxido de carbono (CO2). Pó extintor Jacto de spray de água Em caso de incêndio importante e de grandes 
quantidades: Jacto de spray de água Adequar as medidas de extinção ao local. 

Meios de extinção adequados 

Jacto de água. 
Meios de extinção inadequados 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
Em caso de incendio podem formar-se: Dióxido de carbono 
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Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou 
as águas de superfície. 

Conselhos adicionais 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático. 
6.2. Precauções a nível ambiental 

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). 
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Manuseamento seguro: ver secção 7 Protecção individual: ver secção 8 Eliminação: ver secção 13 
6.4. Remissão para outras secções 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Não são necessárias medidas expeciais. 
Orientação para prevenção de Fogo e Explosão 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Não armazenar juntamente com: Aromatizante e nutriente 
Recomendações para armazenagem conjunta 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

8.2. Controlo da exposição 

Devem usar-se luvas de protecção testadas 
Medidas de higiene 

castanho 
Líquido Estado físico: 

Cor: 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

caraterístico Odor: 

Método 

Mudanças do estado de agregação 
-42 °C Pourpoint: ISO 3016 

212 °C ISO 2592 Ponto de inflamação: 

0,6 vol. % Inferior Limites de explosão: 
6,5 vol. % Superior Limites de explosão: 

Densidade (a 20 °C): 0,849 g/cm³ DIN 51757 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Agente oxidante, forte 
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Monóxido de carbono Dióxido de carbono 
10.6. Produtos de decomposição perigosos 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

Irritação ou corrosão 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
O contacto frequente e prolongado com a pele pode causar iritação. 

Efeitos sensibilizantes 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida 

Perigo de aspiração 
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.2. Persistência e degradabilidade 
Não é facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE) 

12.3. Potencial de bioacumulação 
Devido ao coeficiente de partição n-octanol/água não é de esperar uma acumulação significativa nos organismos. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado 
130205 ÓLEOS USADOS E RESÍDUOS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (EXCETO ÓLEOS ALIMENTARES, 

05, 12 E 19); Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados; óleos minerais não clorados de 
motores, transmissões e lubrificação; resíduo perigoso 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

Transporte terrestre (ADR/RID) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte fluvial (ADN) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
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14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte marítimo (IMDG) 
14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 

aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.3. Classes de perigo para efeitos 
de transporte: 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 
aplicáveis. 

14.4. Grupo de embalagem: 

14.5. Perigos para o ambiente 

não PERIGOSO PARA O AMBIENTE:  

14.6. Precauções especiais para o utilizador 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis. 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis. 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 
ambiente 

Informação regulatória nacional 

1 - Fraco perigo para a água Contaminante da água-classe (D): 

SECÇÃO 16: Outras informações 

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de 
segurança correspondente do subempreiteiro.) 
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