
SERVICE INFO – FAG 0008

השתמש במומנט ההידוק המדוייק על פי נתוני ההידוק של יצרן הרכב לצורך 
הידוק בורגי ההידוק .

וולוויצרן הרכב:
XC90דגם:

30 6186 713 (סט FAG)מק"ט:
30648510מק"ט יצרן:

(מתאם)

הוראות התקנת ממיר מיסב קדמי המיועד להנעת 
4x4 (4WD), לצורך הרכבתו על הנעה קדמית 

2WD בלבד

 (FAG סט) איור 1: 30 6186 713

 4x4 מהנעת XC 90 וולוו מציעה אפשרות להמיר את דגם
להנעת 2WD הנעה קדמית בלבד. על מנת לעשות זאת 

יש להסיר את גלי ההינע האחוריים ואת גל ההינע המרכזי 
(דרייבשאפט).

דבר זה יגרום להיווצרות מרווח במיסבי הגלגלים ועל מנת 
לבטל מרווח זה , היצרן מספק מתאם יחודי (ראה איור 2( 
אשר מחליף את גלי ההינע ומהודק באמצעות בורג מרכזי 

המותקן מחלקו החיצוני של הגלגל (דבר המדמה פעמון 
ציריה חיצוני).

FAGבורג ההידוק המרכזי מסופק בערכת ההמרה של 
המוזכרת לעיל (ראה איור 1(.

FAG 713 6186 30 מק"ט סט מיסב גלגל של

 	1x מיסב גלגל
 	4x (פלאנש) ברגי פלטת הידוק
 	1x בורג הידוק מרכזי

איור 2: מתאם (תואם מקור) 30648510
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רוצים לדעת יותר?
צלצלו: 972-4-8114146

Zafrir.egozi@schaeffler.com :או במייל
www.schaeffler-aftermarket.com

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!


