Références FAG Repair Insert Unit (RIU) 566074.H195

et 566834.H195

Constructeur: DAF

Modéles : 65CF, 75CF, 85CF, CF65,
CFé65ll, CF651V, CF75,
CFzsll, CF751V,CF85,
CF8sll, CF85lV, LF55,
LF551V, XFgs, XFosll,
XFi05,

Réfs. FAG : 566074.H195
566834.H195

Réfs. OE : 1691621, 1699327

1388905, 1391615

Les deux roulements compacts FAG (RIU)
décrits ci-dessus, permettent de réparer
différents moyeux de roue DAF.

Dans ce cas, un remplacement complet
du moyeu peut étre évité. Il est possible
de procéder a une réparation rapide du
véhicule a moindre frais.

Pour l'affectation des deux roulements
compacts (RIU), les informations suivantes
doivent étre prises en compte.

Si aucune référence DAF n'apparait sur
le moyeu de roue, le roulement doit &tre
identifié en utilisant ses dimensions:

FAG RIU 566074.H195

e Diamétre extérieur du roulement
intérieur INBOARD) 125,000 mm

e Diamétre extérieur du roulement
extérieur (OUTBOARD) 125,000 mm

FAG RIU 566834.H195
e Diamétre extérieur du roulement
intérieur INBOARD) 124,700 mm

e Diamétre extérieur du roulement
extérieur (OUTBOARD) 119,700 mm

Pour plus d’informations :

Image 1: Roulement compact (RIU)

Si une référence DAF apparait sur le moyeu
de roue, procéder comme suit :

e Référence DAF 1691621 et 1699327,
utilisation du FAG RIU 566074.H195

e Références DAF 1388905 et 1391615,
utilisation du FAG RIU 566834.H195
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Si la référence DAF 1697346 (kit de
réparation avec nouveau moyeu de roue)
est déterminée par un fournisseur DAF
pour votre véhicule, respecter les points
suivants :

e enfonction du moyeu de roue monté sur
le véhicule le FAG RIU 566074.H195 ou le
FAG RIU 566834.H195 peut étre utilisé

e |e FAG RIU correct peut uniquement étre
identifié grace aux dimensions

Vous trouverez les piéces de rechange
FAG correspondantes dans notre
catalogue en ligne a I’adresse
www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur
RepXpert a I’adresse www.RepXpert.com.
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