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INA-Nr. 400 0480 10 // (KL-0180-181 K INA)  
Ergänzungs-Satz TSI 1.8 - 2.0 

 
 

In Verbindung mit dem Werkzeugkoffer TSI 1.0 - 1.6 INA-Nr. 400 0479 10 // 
(KL-0180-180 K INA), passend für VW-Audi Fahrzeugen mit 1.8 und 2.0 TFSI / 
TSI Benzinmotoren. z.B. Audi A3, A4, A5, Q5, TT; VW Eos, Golf, Jetta, Passat, 
Scirocco, Sharan, Tiguan; Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo; Škoda Octavia II, 
Superb II, Yeti. 
 

(Motorcode: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAED, CAWA, 
CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, 
CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJSA, CJSB) 
 
 
 

Anwendungsbereich 
 
 

Zum Arretieren der Nockenwellen sowie der Steuerketten- und Keilrippenriemen-
Spannvorrichtung und zum Gegenhalten der Kurbelwelle. Zum Aus- bzw. Einbau 
des 4/3 Wege-Zentralventil der Nockenwellenverstellung und zum Vorspannen 
bzw. Einfahren des Kettenspanners.  
Erforderlich beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INA-Nr. 400 0480 10 // (KL-0180-181 K INA) 

 
 
 
 
 

                         
      

Lieferumfang (Einzelteile): 
Artikel Nr. / Beschreibung Menge Bild OE-Vergleichs-Nr. 

INA-Nr. 400 0497 10 // (KL-0184-0250 INA) 
Gegenhalteschlüssel VW 

In Verbindung mit dem Grundwerkzeug, 
zum Gegenhalten des Schwingungsdämpfers beim 
Lösen und Anziehen der Kurbelwellen-Zentralschraube. 

1 

 
 

Grundwerkzeug mitverwenden:  
 

1x - INA-Nr. 400 0503 10 // (KL-0184-0101 INA) 
      Verlängerungsrohr mit Schutzgriff 
 

1x - INA-Nr. 400 0504 10 // (KL-0184-0102) 
      Verlängerungsrohr 
 

2x - INA-Nr. 400 0505 10 // (KL-0184-0103) 
       Federklappbolzen 

T10355 *A 
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INA-Nr. 400 0504 10 // (KL-0184-0102) 
Verlängerungsrohr 

1 
 

INA-Nr. 400 0505 10 // (KL-0184-0103) 
Federklappbolzen 

1 
 

    

INA-Nr. 400 0510 10 // (KL-0280-7633 INA) 
Drehwerkzeug Nockenwelle 

Zum Verdrehen der Nockenwellen. 

1 

 
T40266 *A 

INA-Nr. 400 0498 10 // (KL-0280-7621-1 INA) 
Arretierwerkzeug Nockenwelle links  

Zum Arretieren der Auslass-Nockenwellen. 

1 

 

T40271 *A 

T40271/1 *A 

INA-Nr. 400 0499 10 // (KL-0280-7621-2 INA) 
Arretierwerkzeug Nockenwelle rechts  

Zum Arretieren der Einlass-Nockenwellen. 

1 
T40271 *A 

T40271/2 *A 

 *A
  Alternativwerkzeug  *V

  Vergleichswerkzeug 1/2
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Lieferumfang (Einzelteile): 
Artikel Nr. / Beschreibung Menge Bild OE-Vergleichs-Nr. 

INA-Nr. 400 0500 10 // (KL-0280-7622-1 INA) 
Drehwerkzeug Steuerventil 

Zum Aus- bzw. Einbau des 4/3 Wege-Zentralventil  
der Nockenwellenverstellung. 

1 

 

T10352 *A 

INA-Nr. 400 0501 10 // (KL-0280-7622-2 INA) 
Drehwerkzeug Steuerventil 

Zum Aus- bzw. Einbau des 4/3 Wege-Zentralventil  
der Nockenwellenverstellung. 

1 

 

T10352/1 *A 

INA-Nr. 400 0502 10 // (KL-0280-7622-3 INA) 
Drehwerkzeug Steuerventil 

Zum Aus- bzw. Einbau des 4/3 Wege-Zentralventil  
der Nockenwellenverstellung. 

1 

 

T10352/2 *A 

INA-Nr. 400 0506 10 // (KL-0280-7623 INA) 
Druckstück 

Zum Hinterlegen der Zentral-Schraube  
der Kurbelwellen-Riemenscheibe. 

1 

 
T10368 *V 

INA-Nr. 400 0522 10 // (KL-0280-7631 INA) 
Montagehebel 

Zum Vorspannen bzw. Einfahren  
der Steuerketten-Spannvorrichtung. 

1 

 
 

 

T40243 *A 

INA-Nr. 400 0509 10 // (KL-0280-7632 INA) 
Absteckwerkzeug Kettenspanner (2 Stück) 

Zum Arretieren der Steuerketten-Spannvorrichtungen. 

1 
 

T40267 *V 

INA-Nr. 400 0511 10 // (KL-0280-221 INA) 
Arretierdorn Ø4 abgewinkelt 

Zum Arretieren  
der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung. 

1 

 

T40098 *V 

INA-Nr. 400 0512 10 // (KL-0280-222 INA) 
Arretierdorn Ø4 abgewinkelt 

Zum Arretieren  
der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung. 

1 

 

T10060 A*V 

INA-Nr. 400 0523 10 // (KL-0180-1890-3 INA) 
Schaumstoffeinlage 1 

Vorschriften und Hinweise 
 

 Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Kettenwerkzeug- 
Satzes INA-Nr. 400 0480 10 // (KL-0180-181 K INA) noch montiert sind. 

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt. 

 Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise,  
Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen. 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller  
vorgegebenen Daten. 

         *A
  Alternativwerkzeug  *V

  Vergleichswerkzeug 2/2 

INA-Nr. 400 0508 10 
(KL-1280-2351 B INA) 

INA-Nr. 400 0507 10 
(KL-0280-7631-1 INA) 


