
Sui motori interessati, viene già montato in fabbrica il galoppino 
531 0786 10.

Galoppino 531 0786 10   
per la messa a punto del motore

Produttori: Ford, Volvo

Modello: 
Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max
Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70, 
 S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II,
 V70 III, XC70, XC90 I

Motori: 
Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS
Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5, 
 2.5 T

N. art.: 531 0786 10 (attuale)
 531 0787 10 (sostituito)
 530 0467 09 (Set, attuale)
 530 0467 10 (KIT, attuale)
 530 0467 30 (KIT+Wapu, attuale)
 530 0468 09 (Set, sostituito)
 530 0468 10 (KIT, sostituito)

Per l‘assegnazione attuale, consultare i cataloghi

Galoppino 531 0787 10

Per i veicoli menzionati, la messa a punto del motore della serie 
corrente è cambiata. Di conseguenza, a determinati regimi, possono 
risultare rumori della cinghia dentata.

Il galoppino 531 0786 10 contrasta questi rumori e sostituisce quindi 
il galoppino 531 0787 10.

Galoppino 531 0786 10
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SERVIZIO INFORMAZIONE

Schaeffler Italia S.r.l. 
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO) 
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com 
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.it

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!


