
Pompa acqua per motori K9K   
Differente diametro della girante

Produttori: Dacia, Nissan, Renault, Suzuki

Modello: 
Dacia: Dokker, Duster, Logan, Sandero
Nissan: Almera, Kubistar, Micra, Note,  
 NV200, Qashqai, Tiida
Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Megane, 
 Modus, Scenic, Thalia, Twingo
Suzuki: Jimny

Motori: K9K
 
N. art.: 538 0047 10
 538 0373 10

Per l‘assegnazione attuale, consultare i cataloghi

Nei motori indicati può essere montata una pompa dell’acqua con 
una girante di diametro 70 mm o 74 mm. Visivamente le due esecuzi-
oni sono identiche, perciò per individuare quella corretta è necessa-
rio misurare il diametro della girante della pompa acqua smontata.

Misurare il diametro della girante della pompa acqua smontata

Diametro girante N. art. N. art. KIT

70 mm 538 0373 10 530 0197 30

74 mm 538 0047 10 530 0197 31
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SERVIZIO INFORMAZIONE

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano 
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com 
www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!


