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 DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A] 55
Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Type de poulie PVR6
Connexion/pince avec connexion pour compte-tours
Pince M6 B+
Connectique PLUG383

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs
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 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE G (79-93) (W460) - 250 GD (460,3) 84 ch 10.1987 > 12.1992

92 ch 12.1988 > 08.1992
CLASSE G (1990-) (W461) - 230 GE (461.238, 461.239) 122 ch 02.1993 > 
CLASSE G (1990-) (W461) - 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 ch 04.1992 > 
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GD (463.327, 463.328) 113 ch 09.1989 > 
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 230 GE (463.204) 126 ch 06.1990 > 02.1993
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 300 GD (463.307) 113 ch 12.1990 > 09.1997

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


