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 DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A] 180
Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Type de poulie PVR6F
Poulie Ø [mm] 50
Pince M8 B+
Connectique PLUG735

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs
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 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (2007-) (W204) - C220 2.2 CDI (204.002) 170 ch 12.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C250 2.2 CDI 204 ch 08.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 306 ch 01.2011 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic 306 ch 01.2011 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C220 2.2 CDI (204.202) 170 ch 12.2008 > 
CLASSE C (2011-) Break (S204) - C350 CGI (204.257) 306 ch 06.2011 > 
CLASSE C (2011-) Break (S204) - C220 2.1 CDI 204 ch 01.2009 > 
CLASSE C (2011-) Coupe (C204) - C350 3.5 306 ch 06.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 2.2 CDI 136 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E220 2.2 CDI 170 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 2.2 CDI 204 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.5 (212.055) 252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.5 4-matic (212.080) 252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 4-matic 306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 2.2 T CDI 136 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E220 2.2 T CDI 170 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 2.2 T CDI 204 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E300 3.5 T (212.255) 252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E300 3.5 T 4-matic(212.280) 252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T 306 ch 09.2011 > 

306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E220 2.2 CDI (207.302) 170 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E250 2.2 CDI (207.303) 204 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E300 3.5 252 ch 04.2011 > 
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.0 272 ch 05.2011 > 
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.5 306 ch 04.2011 > 
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E220 2.2 CDI (207.402) 170 ch 03.2010 > 
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E250 2.2 CDI (207.403) 204 ch 03.2010 > 
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E300 3.5 252 ch 04.2011 > 
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 3.0 272 ch 05.2011 > 
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 3.5 306 ch 04.2011 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI 170 ch 12.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 200 2.2 CDI (204.901) 143 ch 07.2010 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI (204.902) 163 ch 12.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.956) 272 ch 04.2009 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.988) 306 ch 06.2008 > 
CLASSE M (2011-) (W166) - ML250 2.2 CDI BlueTec (166.004) 204 ch 06.2011 > 
CLASSE M (2011-) (W166) - ML350 3.5 BlueEfficiency 306 ch 06.2011 > 
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 4-matic (251.057, 251.157) 306 ch 01.2006 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S350 3.5 306 ch 04.2011 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S350 3.5 4-matic 306 ch 04.2011 > 
CLS (2010-) (C218) - 250 CDI (218.303) 204 ch 04.2011 > 
CLS (2010-) (C218) - 350 (218.359) 306 ch 01.2011 > 
SL (2012-) (R231) - 350 (231.457) 306 ch 02.2012 > 
SLK (2011-) (R172) - 250 CDI 204 ch 01.2012 > 
SLK (2011-) (R172) - 3.5 350 306 ch 02.2011 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


