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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 23
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 70
Hauteur [mm] 120
Livré avec avec dose de graisse

Bol triangulaire
2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 ALFA ROMEO
166 (936) - 2.4 JTD 175 ch 10.2003 > 

175 ch 10.2003 > 
180 ch 07.2006 > 
180 ch 07.2006 > 
185 ch 07.2005 > 
185 ch 07.2005 > 

 AUDI
A3 (03-12) (8P1) - 3.2 V6 quattro 250 ch 07.2003 > 
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 3.2 V6 quattro 250 ch 09.2004 > 
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI 180 ch 11.2004 > 10.2008

180 ch 11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro 180 ch 11.2004 > 10.2008

180 ch 11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 225 ch 05.2004 > 05.2006

225 ch 05.2004 > 05.2006
233 ch 06.2006 > 10.2008
233 ch 06.2006 > 10.2008

A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI 180 ch 03.2005 > 10.2008
180 ch 03.2005 > 10.2008

A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro 163 ch 06.2005 > 
163 ch 06.2005 > 
180 ch 03.2005 > 10.2008
180 ch 03.2005 > 10.2008
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 AUDI
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro 233 ch 06.2006 > 10.2008

233 ch 06.2006 > 10.2008
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro 163 ch 05.2006 > 

163 ch 05.2006 > 
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro 233 ch 05.2006 > 

233 ch 05.2006 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.7 quattro 280 ch 10.2002 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.0 TDI quattro 275 ch 03.2003 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 quattro 335 ch 10.2002 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 TDI quattro 320 ch 01.2005 > 06.2005

326 ch 07.2005 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - 6.0 W12 quattro 450 ch 12.2003 > 
A8 (02-09) (4E_, D3) - S8 quattro 450 ch 06.2006 > 

 BMW
X3 (03-10) (E83) - 2.0d 150 ch 10.2004 > 

150 ch 10.2004 > 
177 ch 09.2007 > 
177 ch 09.2007 > 

X3 (03-10) (E83) - 2.0i 150 ch 07.2005 > 
150 ch 07.2005 > 

X3 (03-10) (E83) - 2.5i 192 ch 01.2004 > 
192 ch 01.2004 > 

X3 (03-10) (E83) - 2.5si 218 ch 09.2006 > 
218 ch 09.2006 > 

X3 (03-10) (E83) - 3.0d 204 ch 01.2004 > 
204 ch 01.2004 > 
218 ch 01.2004 > 
218 ch 01.2004 > 

X3 (03-10) (E83) - 3.0i 231 ch 01.2004 > 
231 ch 01.2004 > 

X3 (03-10) (E83) - 3.0sd 286 ch 09.2006 > 
286 ch 09.2006 > 

X3 (03-10) (E83) - 3.0si 272 ch 09.2006 > 
272 ch 09.2006 > 

X3 (03-10) (E83) - 18d xDrive 143 ch 09.2008 > 
X3 (03-10) (E83) - 20d xDrive 163 ch 09.2008 > 

177 ch 09.2008 > 
X3 (03-10) (E83) - 25i xDrive 218 ch 09.2008 > 
X3 (03-10) (E83) - 30d xDrive 211 ch 09.2008 > 

218 ch 09.2008 > 
X3 (03-10) (E83) - 30i xDrive 272 ch 09.2008 > 
X5 (99-06) (E53) - 3.0d 184 ch 05.2001 > 

184 ch 05.2001 > 
218 ch 12.2003 > 
218 ch 12.2003 > 

X5 (99-06) (E53) - 3.0i 222 ch 05.2000 > 
222 ch 05.2000 > 
231 ch 05.2000 > 
231 ch 05.2000 > 
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 BMW
X5 (99-06) (E53) - 4.4i 286 ch 05.2000 > 

286 ch 05.2000 > 
320 ch 12.2003 > 
320 ch 12.2003 > 

X5 (99-06) (E53) - 4.6is 347 ch 02.2002 > 
347 ch 02.2002 > 

X5 (99-06) (E53) - 4.8is 360 ch 04.2004 > 
360 ch 04.2004 > 

 FIAT
DOBLO (2010-) (152) - 1.3 D Multijet 90 ch 02.2010 > 
DOBLO (2010-) (152) - 1.4 Natural Power 120 ch 02.2010 > 

120 ch 02.2010 > 
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D 16V Multijet 90 ch 02.2010 > 

90 ch 02.2010 > 
90 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D Multijet 105 ch 02.2010 > 
105 ch 02.2010 > 
105 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) (152) - 2.0 D Multijet 135 ch 02.2010 > 
135 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet 90 ch 02.2010 > 
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.4 Natural Power 120 ch 06.2010 > 

120 ch 06.2010 > 
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet 105 ch 02.2010 > 

105 ch 02.2010 > 
105 ch 02.2010 > 
105 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D Multijet 90 ch 02.2010 > 
90 ch 02.2010 > 
90 ch 02.2010 > 
100 ch 02.2010 > 
100 ch 02.2010 > 
100 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.3 D Multijet 90 ch 02.2010 > 
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet 105 ch 02.2010 > 

105 ch 02.2010 > 
105 ch 02.2010 > 
101 ch 02.2011 > 
101 ch 02.2011 > 
101 ch 02.2011 > 

DOBLO (2010-) Cargo (263) - 2.0 D Multijet 135 ch 02.2010 > 
135 ch 02.2010 > 

DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet 90 ch 02.2010 > 
90 ch 02.2010 > 
90 ch 02.2010 > 
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 FORD
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.5 ST 225 ch 10.2005 > 
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i 116 ch 11.1995 > 03.2000

116 ch 11.1995 > 03.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 174 ch 11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4 174 ch 04.1996 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI 115 ch 04.2000 > 

115 ch 04.2000 > 
130 ch 02.2003 > 
150 ch 05.2005 > 

GALAXY (00-06) (WGR) - 2.8 V6 204 ch 04.2000 > 
204 ch 04.2000 > 

 LAND ROVER
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4 109 ch 11.2001 > 

112 ch 11.2000 > 

 SEAT
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V 150 ch 04.2000 > 
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI 115 ch 06.2000 > 

115 ch 06.2000 > 
131 ch 11.2002 > 
150 ch 05.2005 > 

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI 4motion 115 ch 02.2001 > 
115 ch 02.2001 > 

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i 115 ch 04.1996 > 
115 ch 04.1996 > 
115 ch 04.2000 > 

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 TDI 140 ch 11.2005 > 
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.8 V6 204 ch 06.2000 > 
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.8 V6 4motion 204 ch 02.2001 > 

 VOLKSWAGEN
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 115 ch 04.2000 > 

115 ch 04.2000 > 
130 ch 11.2002 > 
150 ch 06.2005 > 

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion 115 ch 04.2000 > 
115 ch 04.2000 > 

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0 TDI 140 ch 11.2005 > 
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V 204 ch 04.2000 > 

204 ch 04.2000 > 
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 V6 24V 4motion 204 ch 04.2000 > 

204 ch 04.2000 > 
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 174 ch 09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro 174 ch 11.1996 > 04.2000

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


