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4B Elemes ultrahangkészülék
Ultrahang frekvencia-modulációval – hálózati csatlakozástól független –  
rendkívül vékony Slimline-kivitel

Magas hatékonyságú, elemmel működő ultrahangkészülék. Frekvencia-modulált ultrahang, amely az állatok által kiadott 
félelem- és figyelmeztető hangok révén a „legnagyobb veszélyt” jelzi a nyest számára. Nem okoz hozzászokást.

A két, kereskedelmi forgalomban kapható 3 V-os gombelemmel (CR2477) történő működtetés révén hálózattól függe-
tlen, ugyanazon elemekkel különösen hosszú ideig, kb. 24 hónapig működtethető. Ideális a hosszú időn keresztül álló 
járművekhez, pl. veteránautókhoz, lakóautókhoz, kiállítási autókhoz, vagy a kocsibeállóba.

Minden nyestvédelmi intézkedés előtt nyomatékosan ajánljuk a – STOP&GO szagminta-eltávolító, cikksz. 07503 – hasz-
nálatát.

 › 2 db, kereskedelmi forgalomban kapható 3 V-os  
gombelemmel (CR2477) működik

 › Üzemidő akár 24 hónap

 › 2 vízálló piezo-hangszóró

 › Hatósugár: 360°

 › Sugárzási szög: > 170°

 › Hangnyomás: kb. 110 dB

 › Frekvencia-moduláció a hozzászokás ellen

 › Működés-visszajelző fény, villogó LED

 › IP65 vízálló védelem

 › A KBA (Kraftfahrt-Bundesamt – Szövetségi Közúti  
Közlekedési Hivatal) E1-jelzésével ellátva
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