
PROCÉDURES DE MONTAGE
(1) Démonter le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

MOUNTING PROCEDURES
(1) Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filters with the new filters.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
(1) Smontare il coperchio del vano filtro abitacolo.  (2) Sostituire i tre filtri con i nuovi.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG
(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren.  (2) Die drei Filter durch neue ersetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION
(1) Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya los tres filtros con los nuevos.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.
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FORD ESCORT 1996 >

FORD SCORPIO 1995 >

HOT LINE TECHNIQUE 0 899 700 182 (1.349 € ttc l'appel + 0.337 € ttc/min)


